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 Capitolato Tecnico - Descrittivo  
Profilati alluminio estrusi: Lega 6060 ( UNI 9006/1 ) 
Tolleranze dimensionali: UNI 3879 
Dimensioni principali: 
Telai fissi spessore: 45 mm 
Telai apribili spessore: 45 mm 
Lamella fissa altezza: 90 mm 
Lamella orientabile altezza: 66 mm  
Intercapedine tra telai fissi ed apribili dimensionata su camera standard (camera europea)  
Sistema: .Sistema per la costruzione di persiane a battente o scorrevoli, con telaio perimetrale o con cardini direttamente 
ancorati a muro. Il sistema permette la realizzazione di persiane con 

·  Una o più ante a battente con telaio fisso 
·  Una o più ante a battente con cardini ancorati a muro 
·  Una o due ante scorrevoli 
·  Ante con sportello 

Il sistema di oscuramento viene realizzato mediante l’inserimento di lamelle fisse con inclinazione a 30° o orientabili 
manualmente 
 

 Nodi  

� �
TELAIO / ANTA VERSIONE LAMELLE FISSE NODO CENTRALE SISTEMA CON TELAIO 

�
MURO / ANTA  NODO CENTRALE SISTEMA CON ANTA A MURO 

� �
TELAIO / ANTA VERSIONE CON SPORTELLO TELAIO / ANTA VERSIONE LAMELLE ORIENTABILI 


